KILKA MOZLIWOSCI ROZSACZANIA W ROZNYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH

Uktad klasyczny \ grunt dobrze przepuszczalny

Wspomagajgca warstwa piasku \ grunt stabo przepuszczalny

Drenaz w nasypie (przepompownia w 3 komorze osadnika) \ wysoki poziom wéd gruntowych

= ceowtdknina, - zwir ptukany, piasek



INSTRUKCJA MONTAZU | OBSUBI EKLOGICZNEI OCZYSZCZALNI SCIEKOW TYPU EKO

Ekologiczna oczyszczalnia sciekow EKO jest urzadzeniem, ktére oczyszcza scieki w 70 %. Mozna ja montowac
wytacznie z drenazem rozsaczajgcym, dalsze doczyszczanie nastepuje w tym ze drenazu.

1. MONTAZ OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNE)J
Montaz oczyszczalni mozna wykona¢ samodzielnie, zleci¢ firmie EKOPOL lub innej firmie instalatorskiej

W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci umozliwiajacej wtasciwe
podiaczenie wylotu rury Sciekowej z budynku z rurg wlotowg oczyszczalni (wymagany spadek 2,5 cm na dtugosci
1 mb). Rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z ksztattki PCV ( &#160) , a wylotowa & 110. Dno
wykopu nalezy wytozy¢ 10 cm warstwg podsypki piaskowej (w trudnych warunkach gruntowych np. glina nalezy
ustabilizowa¢ podioze podsypka piaskowo-cementowg). Nastepnie wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie
wypoziomowac¢ wzdtuz osi podtuznej. Wskazane jest zalanie zbiornika niewielka iloscig wody w celu jego
docigzenia. Nastepnie nalezy obsypywac zbiornik gruntem rodzimym. Kazda 30-40 cm warstwe gruntu nalezy
zagescic (ubi¢) do Jmin=0,97. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, by grunt ten nie zawierat duzych kamieni i bryt.
W przypadku gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na grunt
sypki. Maksymalne posadowienie zbiornika ( bez wzmocnieni ) 1,2 m pod powierzchnig gruntu.

2. MONTAZ DRENAZU ROZSACZAJACEGO W GRUNCIE DOBRZE PRZEPUSZCZALNYM PRZY NISKIM
POZIOMIE WOD GRUNTOWYCH

Od zbiornika do studzienki rozdzielczej nalezy zachowac spadek min. 1% . Osadzi¢ studzienke, wypoziomowac
ja, wykopa¢ rowy drenazowe o dtugosci nie przekraczajgcej 25 mb. (szerokos¢ 40-60cm, gtebokos¢ 30cm ponizej
wyjscia rury drenazowej ze studzienki rozdzielczej). Wsypaé 30 centymetrowg warstwe kamienia ptukanego

o frakcji 8-16 lub 16-32mm. Utozy¢ rury drenazowe (nacigciami na boki) ze spadkiem max. 0,5% (0,5 cm na 1
mb). Rury drenazowe nalezy zakonczy¢ grzybkami napowietrzajacymi, ktére powinny wystawac¢ 40 cm powyzej
terenu. Kazda rure mozna zakoniczy¢ oddzielnie lub spig¢ wszystkie razem i napowietrzyé jednym grzybkiem.
Nastepnie trzeba wsypac pozostaty zwir na wysokos¢ rury drenazowej lub wyzej, roztozy¢ pasy geowtokniny

i przysypac je gruntem rodzimym do wysoko$ci terenu. Nastepnie dola¢ wody do zbiornika, gdy zacznie sie
przelewa¢ do rur drenazowych nalezy ustawi¢ mimosrody w studzience rozdzielczej by rozptyw byt rbwnomierny
na wszystkie rury. Prosze zwrdci¢ uwage na odpowietrzenie pionu w budynku, powinna to by¢ rura fi 110
wyprowadzona ponad kalenice dachu z dala od okien i kominéw wentylacyjnych.

4. EKSPLOATACIA

Oprdéznianie oczyszczalni z osadu zalecane jest co najmniej raz na 2 lata, w tym samym okresie czasu
wymagane jest rowniez czyszczenie filtra, ktéry znajduje sie w ostatniej komorze osadnika . Nalezy stosowac¢
preparaty biologiczne typu SEPTONIC, BIOLATRIN, BIO-7 itp.

Nie nalezy doprowadzaé¢ do systemu oczyszczani wod powierzchniowych (opadowych). Nalezy unikaé

zanieczyszczenia systemu srodkami higieny osobistej wykonywanymi z tworzyw sztucznych — nie ulegajg one
procesom rozktadu.

Uwaga: nie nalezy odprowadzac skroplin z pieca kondensacyjnego c.o. do kanalizacji. Odciek ten powoduje
powazne zaburzenia pracy oczyszczalni!

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMOW PROSIMY O KONTAKT 604-730-484



