Opis techniczny i zasada dziatania oczyszczalni ekologicznej

Oczyszczalnie EKO produkowane sg z zywic poliestrowych i wt6kna szklanego. Material ten zapewnia
catkowitg szczelno$¢ i wysoka wytrzymatos$¢ konstrukcji oraz duza odpornos¢ na dziatanie wszystkich
substancji chemicznych znajdujacych sie w $ciekach.

Ekologiczna oczyszczalnia Sciekdw EKO jest urzadzeniem, ktére oczyszcza $cieki w 70 %.

Mozna ja montowa¢ wylgcznie z drenazem rozsaczajacym, dalsze doczyszczanie nastepuje w tym
ze drenazu.

Technologia oczyszczalni ekologicznych oparta jest o dwu lub trzy komorowy osadnik gnilny z

wbudowanym separatorem ttuszczu i filtrem osadzonym w ostatniej komorze zbiornika.

120] 60 . B0 30 |, 50 20,

|40 cm|

130 cm

| 230 cm |

Wystepuja tutaj dwa procesy oczyszczania: beztlenowy w osadniku gnilnym i tlenowy w drenazu
rozsaczajacym.

Oczyszczalnia ekologiczna EKO wspotpracuje wytgcznie z drenazem rozsaczajacym.

Drenaz rozsaczajacy stanowi uktad podziemnych dren6w réwnomiernie wprowadzajacych wstepnie
podczyszczone Scieki z osadnika gnilnego do gruntu, gdzie nastepuje ich dalsze biologiczne
oczyszczenie. Scieki musza doptywaé do rowéw drenarskich w matych dawkach. Jest to warunek ich
dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego tez drenaz rozsaczajacy ma diugo$¢ proporcjonalng
do ilosci Sciekéw i przepuszczalnosci gruntu. Maksymalna dtugos¢ nitki drenazowej to 25 m. Rura
drenarska jest perforowana tylko na odcinkach prostych miedzy studzienka rozdzielcza a studzienka

napowietrzajaca. Na roznych odcinkach drenazu otwory te znajduja sie na roznych wysokosciach.



Przeckroj drenazu
GEOWLOKNINA Grunt rodzimy

........

Prawidtowe zastosowanie elementéw systemu:

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow (EKO 2500)

wraz z drenazem rozsjczajacym

Oczyszczalnie ekologiczne stosuje sie wytacznie w dobrych warunkach gruntowo - wodnych (grunt

dobrze lub $rednio przepuszczalny, wody gruntowe 1,5 m ponizej nitki rozsaczajacej).



DANE TECHNICZNE:

Opis techniczny:

Otwor wentylacyjny & 70.

Warstwa ttuszczow.

AN A

Doptyw $ciekéw - przytacze standardowe & 160.

Ostona stabilizacji przeptywu i separator ttuszczu.

Kosz filtracyjny. Filtr zbudowany jest z ksztattek polietylenowych PE.

Rura odprowadzajgca oczyszczong wode poza obreb oczyszczalni & 110.

PODSTAWOWE DANE ZBIORNIKOW

Typ oczyszczalni EKO 2500 | EKO 4000 | EKO 8000
Przepustowos¢ dobowa 830 1330 2660
Masa (kg) 130 170 240
Srednica czesci walcowej ( cm) 130 130 160
Dlugos¢ catkowita (cm) 230 350 450
Srednica wlot/wylot (mm) 160/110 160/110 160/110
Srednica wtazéw (mm) 500 500 500
Wysokos$¢ wlotu od dna (cm) 110 110 140
Wysoko$¢ wylotu od dna (cm) 100 100 130
Liczba uzytkownikéw 5 10 20

ZALETY OCZYSZCZALNI EKOLOGICZNE]:

Nasza technologia gwarantuje:

e Duza wytrzymato$¢ oczyszczalni (w trakcie montazu nie wymagamy zalewania zbiornikow

woda3 i obsypki piaskowo-cementowej).

e Mozliwos$¢ posadowienia oczyszczalni pod wjazdem do garazu (auta osobowe).
o Mozliwos¢ gtebokiego posadowienia zbiornika - 1,2 m gruntu nad zbiornikiem.




e Mozliwo$¢ wydobycia zamontowanej oczyszczalni i przeniesienie jej w inne miejsce np.
podczas rozbudowy budynku.

e Wygodne dopasowanie do terenu w trakcie montazu dzieki standardowo wysokim wiazom
rewizyjnym.

Odleglosci jakie nalezy zachowac podczas montazu oczyszczalni:

Minimalna odlegto$¢ pola rozsaczajacego od studni: 30m

e Minimalny rozstaw nitek drenazu rozsaczajgcego: 1,5m (zalecany 2m)
e Maksymalna dtugo$¢ jednej nitki drenazu rozsaczajgcego: 25m

e Zalecany spadek przytacza z budynku do oczyszczalni: 2% do 3%

e Zalecany spadek drenazu rozsgczajacego: 0,5%

e Jednym z warunkéw prawidtowego dziatania oczyszczalni jest sprawne dziatanie systemu
wentylacji wysokiej, ktéra powinna by¢ zainstalowana jak najwyzej, najlepiej w kalenicy
budynku, a jej Srednica nie powinna by¢ mniejsza niz @ 110. Réwnie wazna jest wentylacja
niska, ktéra powinna sie znajdowac tylko i wytgcznie na koncu drenazu rozsaczajgcego i nie
powinna by¢ nizsza niz 0,5m nad poziomem gruntu. W przypadku oczyszczalni biologicznej,
np. z odprowadzeniem wody do rowu, wentylacja niska powinna by¢ zainstalowana

bezposrednio przy wyjsciu wody ze zbiornika.

e Ze wzgledu na przewidziany w warunkach Aprobaty Technicznej nacisk gruntu,
maksymalne zagtebienie wynosi 1,2 m gruntu nad powierzchnig zbiornika. W przypadku
koniecznoSci gtebszego posadowienia, firma EKOPOL odptatnie wzmacnia konstrukcje

umozliwiajac zwiekszenie dopuszczalnego nacisku.
e Minimalna odlegto$¢ nitki rozsgczajgcej od poziomu wod gruntowych: 1,5m
e Minimalne zagtebienie nitki rozsaczajacej: 0,5m
e Maksymalne zagtebienie nitki rozsaczajacej: 1,5m

e Minimalna odlegto$¢ od drzew i krzewow: 3m

Firma EKOPOL udziela wsparcia merytorycznego w zakresie samodzielnego montazu. Instalacje

wykonane samodzielnie zachowujg 10 letnia gwarancje oraz wszelkie warunki certyfikacji.



