MONTAZ ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

W celu posadowienia zbiornika bezodptywowego nalezy wykona¢ wykop o gigbokosci
umozliwiajacej wlasciwe podtaczenie wylotu rury sciekowej z budynku z rurg wlotowa zbiornika
(wymagany spadek 2,5 cm na dtugosci 1 mb). Rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z
ksztattki PCV (&9 160). Dno wykopu nalezy wytozyé 10 cm warstwa podsypki piaskowej (w trudnych
warunkach gruntowych np. glina nalezy ustabilizowaé podtoze podsypka piaskowo-cementowa).
Nastepnie wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie wypoziomowaé wzdtuz osi podtuzne;.
Wskazane jest zalanie zbiornika niewielka ilo§cia wody w celu jego dociazenia. Nastgpnie nalezy
obsypywac¢ zbiornik gruntem rodzimym. Kazda 30-40 cm warstwe gruntu nalezy zaggscic (ubi¢) do
Jmin=0,97. Nalezy zwroci¢ szczegbdlna uwage, by grunt ten nie zawierat duzych kamieni i bryl. W
przypadku gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy
na grunt sypki. Zbiornik moze by¢ instalowany w gruncie nawodnionym. Sytuujac go pod trasami
pojazdow trzeba przewidzie¢ plyty wzmacniajace (rysunek 2). W gruncie niestabilnym, przy wysokim
poziomie wod gruntowych i w gruncie nieprzepuszczalnym uniemozliwiajacym wsiakanie wody

nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia zbiornika np zbiornik 8500 I. (rysunek 1, 2 lub 3)
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